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ЗМЗ 10W-40 
 
 

Высококачественное 

полусинтетическое моторное 

масло 
 
 
 
 

Описание продукта 
 
Высококачественное полусинтетическое 

универсальное всесезонное моторное масло 

для двигателей ЗМЗ. 
 
Благодаря входящим в состав продукта 

высококачественным синтетическим базовым 

маслам и загустителю с высокой стойкостью к 

деструкции, масло обеспечивает стабильную 

вязкость и долгий срок службы. 

 
 
 

 

 
 
 

 

Спецификации 
 
API SL/CF 

 ПАО «ЗМЗ» 
 ОАО «УМЗ» 
 
 
 
 

 

Область применения 
 
Рекомендовано к применению во всех 

бензиновых и дизельных двигателях ЗМЗ, 

требующих применения смазочных 

материалов класса API SL/CF. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Типовые показатели 
 

Методы испытания ЗМЗ 10W-40 

Плотность при 20 °С, кг/м3  ГОСТ 3900 / ASTM D4052  862,6  

Вязкость кинематическая при 100 °С, мм2/с  
ASTM D445 / ГОСТ 33 /  
ГОСТ Р 53708  

13,3  

Индекс вязкости  ASTM D2270 / ГОСТ 25371  162  
Динамическая вязкость CCS при -25°С, мПа•с  ASTM D5293 / ГОСТ Р 52559  4 730  
Динамическая вязкость MRV при -30 °С, мПа•с  ASTM D4684 / ГОСТ Р 52257  34 400  
Щелочное число, мг КОН на 1 г масла, мг КОН на 1г 
масла  

ASTM D2896 / ГОСТ 30050  8,0  

Щелочное число, мг КОН на 1 г масла, мг КОН на 1г 
масла  

ГОСТ 11362  7,0  

Сульфатная зольность, %  ASTM D874 / ГОСТ 12417  1,1  
Испаряемость по методу Ноака, %  ASTM D5800 / DIN 51581-1  12,6  
Температура вспышки в открытом тигле, °С  ГОСТ 4333 / ASTM D92  230  
Температура застывания, °С  ГОСТ 20287 (метод Б)  -32  
 

Типовые показатели продукта не являются спецификацией и могут изменяться в пределах требований нормативной 

документации производителя 
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